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Treibhausgasemissionen vermeiden mit dem Mokveld Zero Emission Regelventil ZEV-R. Bei diesem neuen Ventil wurde der Regelantrieb in das Ventil-
gehäuse integriert. Dadurch gibt es keine dynamische Spindelabdichtung und keine Leckage (Zero Emission) in die Atmosphäre. Der Antrieb ist als 
Low Power Servo mit höchster Genauigkeit ausgeführt, dadurch wird der Betriebsaufwand (OPEX) spürbar reduziert. Das Mokveld Zero Emission Regel-
ventil eignet sich für alle Medien. In Anwendungen mit Erdgas und Wasserstoff ist es besonders stark und spielt alle Vorteile aus.

Bei herkömmlichen Regelventilen erhöht sich während der Nut-
zungsdauer die Leckage, z. B. über die Stopfbuchspackung. Die von 
der UN unterstütze Climate and Clean Air Coalition stellte fest, dass 
auf diese Weise pro Ventil jährlich 20  t bis teilweise sogar 130  kt 
GWP20 CO2 eq in die Atmosphäre gelangen.
Das Zero Emission Regelventil ist die Lösung für diese Emissionen!
Die Scope-1 Treibhausgas-Emissionen(THG) werden auf null redu-
ziert. Das ist eine riesige Reduzierung direkter Emissionen.
Auch die Scope-2 Treibhausgase werden reduziert durch die spar-
samste auf dem Markt verfügbare Leistungsaufnahme des Antriebs.
Die Innenteile sind druck-ausgeglichen und im Stillstand wird kei-
ne Energie verbraucht, da die Armatur selbsthemmend ausgeführt 
ist. Das bedeutet geringen Energieverbrauch.
Die Scope-3 Treibhausgase werden durch das axiale Konzept bzw. 
Konstruktion des Ventils verringert. Die schlanke Bauweise benö-

tigt weniger Energie bei der Herstellung als herkömmliche Ventile. 
Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die hohe Durchflusskapazi-
tät, die kleinere Ventilnennweiten ermöglicht.
Die Betriebskosten (OPEX) sind gering, da keine Überprüfung mög-
licher Leckstellen nötig ist. Es gibt keine dynamische Dichtungen 
zur Atmosphäre und damit überhaupt keine Leckage, die man 
messen könnte.
Das Mokveld Zero Emission Regelventil ist aus einem einteiligen 
Stahlguss-Gehäuse gefertigt, die statischen Dichtungen werden 
nicht vom Medium berührt.
Die Globale Markteinführung des Zero Emission Regelventils er-
folgt Ende September 2021, technische und kommerzielle Ange-
bote für Planer und Endkunden werden bereits seit dem letzten 
Sommer gelegt.
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