Nominiert in der Kategorie DICHTUNGSTECHNIK:

Laser-Blasenzanler LBC =+

NORMGERECHTE SITZLECKAGEPRUFUNG MIT WENIG AUFWAND

Entlastung bei der Armaturenprifung und Fehlzéhlungen kénnen vermieden werden.

Mit dem METRUS Laser-Blasenzéhler LBC kann man mit wenig
Aufwand eine normgerechte Sitzleckageprifung nach DIN60534-
4:2006, DIN3230 und API 527 an Armaturen und Ventilen durchfth-
ren. Dieser kann an allen Armaturenprifstanden eingesetzt werden
und ist nicht nur auf METRUS-Prifstdnde beschrankt. Da es sich um
einen einfachen Zahlimpuls handelt, unterliegt dieses System keiner
aufwendigen jahrlichen Kalibrierung.
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Die erkannten Blasen werden auf einem kleinen Touchscreen visu-
alisiert, wobei man mit wenigen Handgriffen eine Beruhigungszeit
und auch Zahlzeit individuell einstellen kann. Diese Funktion ist ins-
besondere bei Langzeitmessungen von Interesse bei der auch Uber
mehrere Stunden eine einzelne Leckage-Blase gezahlt werden kann.
Der Bediener wird dadurch bei der Armaturenpriifung entlastet und
Fehlzdhlungen kdnnen vermieden werden.

METRUS GmbH
Erkelenz 41812
sales@metrus.de

Valve Test Bench &xcellence

1970 https://www.metrus.de
DIAM & DDM: B7




